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Коаксіальний кабель Low Loss Flexible 400 

Опис продукту 

Коаксіальний кабель Low Loss Flexible 400 — це високоякісний низьковтратний кабель з 
подвійним екрануванням та зовнішньою оболонкою з чорного ПВХ. Розроблений як 
ефективна заміна кабелів типу RG8/9913, ідеально підходить для коротких антенно-
фідерних ліній та бездротових систем зв’язку, що потребують простого монтажу та високої 
ефективності передачі сигналу. 

Тип: Подвійне екранування 
Зовнішня оболонка: Чорний ПВХ 
Відповідність стандартам: RoHS Compliant 

Частотний діапазон: до 1 ГГц (оптимально працює в межах до 500 МГц) 
Імпеданс: 50 Ом 
Внутрішній провідник: багатожильний або суцільний мідний провід 
Ізоляція: поліетилен (PE) 
Екранування: обплетення з лудженої міді 
Зовнішня оболонка: гнучкий ПВХ чорного кольору, стійкий до впливу 
навколишнього середовища 

 Специфікація конструкції 

Елемент Матеріал Діаметр (мм) 
1. Внутрішній провідник Мідь з алюмінієвим покриттям 2.74 
2. Діелектрик Фізично спінений поліетилен 7.24 
3. Зовнішній провідник Алюмінієва фольга 7.39 
4. Обплетення Алюмінієво-магнієвий дріт 8.13 
5. Оболонка ПВХ (чорний) 10.29 

Застосування 

Gigabit Ethernet 
З’єднувальні шнури для базових станцій, точок доступу та антен 
Короткі антенно-фідерні лінії 
Системи бездротового зв’язку: 
WLL (Wireless Local Loop) 
GPS-навігація 
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SCADA-системи 
Мобільні антени для транспорту і портативних пристроїв 

 Електричні характеристики 

Характеристика Значення 
Ємність (пФ/м) 77.1 
Імпеданс (Ом) 50 
Швидкість поширення (%) 85 
Ефективність екранування (>дБ) 90 
Опір постійному струму внутрішнього 
провідника (Ω/км) 

2.92 

Опір постійному струму зовнішнього 
провідника (Ω/км) 

5.41 

Напруга пробою (В постійного струму) 2500 
КСХН (Коефіцієнт стоячої хвилі напруги) ≤ 
(Втрати на відбиття ≥ дБ) 

5–3000 МГц 1.20 (20 дБ) 
800–1000 МГц 1.10 (26 дБ) 
1700–2000 МГц 1.15 (23 дБ) 
2000–2400 МГц 1.15 (23 дБ) 

Мінімальний радіус вигину (мм) 51 
Робоча температура (°C) -40 до +80 

 Згасання (Типове) 

Частота (МГц) Згасання (≤дБ/100м) Середня потужність (кВт) 
30 2.20 2.91 
50 2.90 2.21 
150 5.00 1.28 
220 6.10 1.05 
450 8.90 0.72 
900 12.80 0.50 
1500 16.80 0.38 
1800 18.60 0.34 
2000 19.60 0.33 
2500 22.20 0.29 
3000 24.80 0.26 
5800 35.50 0.18 

LMR (Land Mobile Radio) 
WLAN (Wi-Fi мережі) 
WISP (бездротові інтернет-постачальники) 
WiMax




