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Коаксіальний кабель RG58
Опис продукту 

Коаксіальний кабель RG58 — це гнучкий, універсальний кабель з одинарним екрануванням, 
призначений для передачі радіочастотних сигналів у широкому спектрі додатків. Завдяки 
компактним розмірам, високій гнучкості та ефективному екрануванню він є ідеальним 
вибором для монтажу в умовах обмеженого простору. 

Тип: Одинарне екранування
Зовнішня оболонка: Чорний ПВХ
Відповідність стандартам: RoHS Compliant (відповідає директиві щодо обмеження вмісту 
небезпечних речовин)  

Частотний діапазон: до 1 ГГц (оптимально працює в межах до 500 МГц) 
Імпеданс: 50 Ом 
Внутрішній провідник: багатожильний або суцільний мідний провід 
Ізоляція: поліетилен (PE) 
Екранування: обплетення з лудженої міді 
Зовнішня оболонка: гнучкий ПВХ чорного кольору, стійкий до впливу 
навколишнього середовища 

 Специфікація конструкції 

Елемент Матеріал Діаметр (мм) 
1. Внутрішній провідник Багатожильна луджена мідь 19x0.18 
2. Діелектрик Суцільний поліетилен 2.95 
3. Зовнішній провідник Обплетення з лудженої міді 3.45 
4. Оболонка ПВХ 4.95 

Застосування 

Gigabit Ethernet 
Виготовлення з’єднувальних шнурів (jumper assemblies) для базових станцій, точок 
доступу та антен 
Короткі антенно-фідерні лінії в системах зв’язку 
Системи бездротового зв’язку: 
WLL (Wireless Local Loop) 
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WiMax 
SCADA-системи автоматизації 
Мобільні антени для транспорту чи портативних пристроїв 
Будь-які додатки, де важлива простота прокладки кабелю з прийнятними втратами 
на коротких відстанях 

 Електричні характеристики 

Характеристика Значення 
Ємність (Пф/м) 101.05 
Імпеданс (Ом) 50 
Швидкість (%) 66 
Ефективність екранування (>дБ) 70 
Макс. робоча напруга (ВЕР) 1900 
Робоча температура (°C) -20 до 80

 Згасання (Типове) 

Частота (МГц) Згасання (≤дБ/100м) 
100 15.1 
400 30.8 
1000 50.2 

GPS-навігація 
LMR (Land Mobile Radio) 
WLAN (Wi-Fi мережі) 
WISP (постачальники бездротового інтернету) 




