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RG8 Коаксіальний кабель подвійного екранування з 
чорною поліетиленовою (PE) оболонкою 
RG8 Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacke 
 
 

Специфікація конструкції  
 

Пункт Матеріал Діаметр (мм)    
1. Внутрішній Провідник Оміднений Алюміній 2.74 
2. Діелектрик Фізично спінений Поліетилен 7.24 
3. Зовнішній Провідник Приклеєна Алюмінієва Фольга 7.39 
4. Загальне Обплетення Облуджена Мідна Обплітка 8.13 
5. Оболонка PE (Поліетилен) 10.29 

 
Електричні характеристики  

 
Ємність (пФ/м) 78.4 
Імпеданс (Ом) 50 
Швидкість поширення (%) 85 
Ефективність екранування (>дБ) 90 
Макс. робоча напруга (СКЗ) 4000 
Мін. радіус вигину (мм) 51 
Робоча температура (°C) -40 до 80 

 
          Загасання (Типове)  

 
Частота (МГц) Загасання (≯dB/100m) 
30 2.2 
50 2.90 
150 5.00 
220 6.10 
450 8.90 
900 12.80 
1500 16.80 
1800 18.60 
2000 19.60 
2500 22.20 
5800 35.50 

 


